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* Imágenes referenciales

SOLDADORA INVER
ADVANCE 227XT 200A
220V VRD
Código: 914.2145
Marca: TELWIN

Descripción

Soldadora inverter MMA y TIG en corriente continua
(DC), modelo ADVANCE 227XT, marca TELWIN.
Uso con los materiales más variados como acero, acero
inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones.
El dispositivo MV/PFC garantiza el uso con cualquier
alimentación variable dentro de un largo intervalo.
El dispositivo VRD reduce la tensión eléctrica en salida
a un nivel de seguridad, cuando la soldadora se
encuentra encendida, pero no en condiciones de
soldadura.
Robusta y resistente al impacto, compacta y ligera,
dinse 50 Ø, visualización de la corriente de soldadura,
regulaciones en MMA: arc force y hot start, electrodos
en MMA: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición,
protecciones termostáticas, sobre corriente, sobre
tensión, baja tensión, motor generador (+/-15%).
SIN ACCESORIOS.
Los accesorios se venden por separado en los
siguientes códigos FERAM.
MMA:  914.1261.
TIG:    914.2201.
Maleta de aluminio  914.9999.

Especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE : Accesorios se venden por separado en códigos FERAM 914.1261 y

914.2201. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE : Accesorios se venden por separado en códigos FERAM 914.1261 y

914.2201. 

MARCA : Telwin MARCA : Telwin 

MODELO : Advance 227XT MODELO : Advance 227XT 

DIMENSIONES : 375mm x 500mm x 220mm. DIMENSIONES : 375mm x 500mm x 220mm. 

REGULACION DE CORRIENTE : 10 - 200 AREGULACION DE CORRIENTE : 10 - 200 A

CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%

MAX.

: 17,5 ACORRIENTE ABSORBIDA AL 60%

MAX.

: 17,5 A
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SOLDADORA INVER
ADVANCE 227XT 200A
220V VRD
Código: 914.2145
Marca: TELWIN

Especificaciones Técnicas

POTENCIA ABSORBIDA AL 60%

MAX.

: 3,7 KWPOTENCIA ABSORBIDA AL 60%

MAX.

: 3,7 KW

PESO : (EQUIPO + KIT MMA + MALETA)   11.64 KGPESO : (EQUIPO + KIT MMA + MALETA)   11.64 KG

IP : 23 IP : 23 

TENSION DE RED : 220 VTENSION DE RED : 220 V

CICLO DE TRABAJO  60%   40°C : 135 ACICLO DE TRABAJO  60%   40°C : 135 A

CICLO TRABAJO 100% : 110 ACICLO TRABAJO 100% : 110 A

CICLO TRABAJO 30% : 200 ACICLO TRABAJO 30% : 200 A

PESO EQUIPO SOLO : 7.5 KGPESO EQUIPO SOLO : 7.5 KG
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