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BOMBA HIDRAULICA
MOTOR ELECTRICO
Código: 930.4330
Marca: POWER TEAM

Descripción

Bomba hidráulica motor eléctrico, modelo PE174-50,
marca POWER TEAM.
Posee una válvula manual de 4 vías/3 posiciones
(centro tándem) para uso con cilindros de acción simple
o doble. 
Esta válvula entrega las siguientes funciones: 
A) función de avance, que mantiene la presión con el
motor apagado. 
B) la posición de retorno hace avanzar el cilindro con el
motor en marcha. 
C) auto retorno, regresa el cilindro con el motor
apagado. 
Es ideal para labores intermitentes. La máquina fue
desarrollada bajo la norma de calidad internacional ISO
9001. 
Cuenta con la declaración de conformidad avalada por
POWER TEAM y una marca de ce, indicando que se
encuentra aprobada de acuerdo con las normas de la
comunidad europea.

Especificaciones Técnicas

MARCA : POWER TEAM MARCA : POWER TEAM 

MODELO : PE174-50-220 MODELO : PE174-50-220 

PRESION MAXIMA : 10.000 PSIPRESION MAXIMA : 10.000 PSI

CAPACIDAD DE ACEITE : 7.6 LTSCAPACIDAD DE ACEITE : 7.6 LTS

CAPACIDAD DE ACEITE UTIL : 4.72 LTSCAPACIDAD DE ACEITE UTIL : 4.72 LTS

PARA USO CON CILINDROS DE

EFECTO

: Simple o doble PARA USO CON CILINDROS DE

EFECTO

: Simple o doble 

TIPO DE VALVULA : 4 vias/3 posiciones TIPO DE VALVULA : 4 vias/3 posiciones 

TIPO MOTOR : 0,37 kw 220 v. , 50 hz monofásico TIPO MOTOR : 0,37 kw 220 v. , 50 hz monofásico 

TIPO : Equipo TIPO : Equipo 
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BOMBA HIDRAULICA
MOTOR ELECTRICO
Código: 930.4330
Marca: POWER TEAM

Especificaciones Técnicas

INTERRUPTOR DE CONTROL : Control de motor remoto de (3.1 m) on/off INTERRUPTOR DE CONTROL : Control de motor remoto de (3.1 m) on/off 

ESTILO DE MONTAJE DE LA

VALVULA

: En bomba. ESTILO DE MONTAJE DE LA

VALVULA

: En bomba. 

FUNCION (ES) DE LA VALVULA : Avance-sosten-retorno FUNCION (ES) DE LA VALVULA : Avance-sosten-retorno 
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