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BOMBA HIDRAULICA
MOTOR ELECTRICO
Código: 930.4548
Marca: POWER TEAM

Descripción

Bomba hidráulica motor eléctrico, modelo
PE552S-50-220, marca POWER TEAM.
La bomba hidráulica con motor universal monofásico de
.84 kw, 12.000 rpm, 220 v, 50 hz; consume 13 amperes
bajo carga completa, arranca con un voltaje reducido.
Su válvula de alivio interna esta recalibrada a 700 bar,
con deposito metálico. Dispone de una válvula
solenoide de 3 vías/2 posiciones permitiendo realizar las
sgtes. Funciones: a) el aceite circula desde la bomba
hasta el cilindro y se mantiene así cuando se desactiva
la bomba. El tubo de retorno al depósito está bloqueado.
B) el cilindro se retrae y el aceite se devuelve al
depósito. Diseñada para presiones operativas de 700
bar. Entrega un alto rendimiento en dos velocidades, a
niveles de ruido entre los 90 a 95 DBA. La máquina fue
desarrollada bajo la norma de calidad internacional ISO
9001. Cuenta con la declaración de conformidad
avalada por POWER TEAM.

Especificaciones Técnicas

MARCA : POWER TEAM MARCA : POWER TEAM 

MODELO : PE552S-50-220 MODELO : PE552S-50-220 

PRESION MAXIMA : 10.000 PSIPRESION MAXIMA : 10.000 PSI

CAPACIDAD DE ACEITE : 9.5 LTSCAPACIDAD DE ACEITE : 9.5 LTS

CAPACIDAD DE ACEITE UTIL : 8.4 LTSCAPACIDAD DE ACEITE UTIL : 8.4 LTS

PARA USO CON CILINDROS DE

EFECTO

: Simple efecto PARA USO CON CILINDROS DE

EFECTO

: Simple efecto 

TIPO DE VALVULA : 3 vías / 2 posiciones TIPO DE VALVULA : 3 vías / 2 posiciones 

TIPO MOTOR : 0,84 kw - 1.1/8 hp, 220v, 50 hz a.c, monofásico TIPO MOTOR : 0,84 kw - 1.1/8 hp, 220v, 50 hz a.c, monofásico 

TIPO : Equipo TIPO : Equipo 

INTERRUPTOR DE CONTROL : Motor y válvula remota INTERRUPTOR DE CONTROL : Motor y válvula remota 
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Especificaciones Técnicas

ESTILO DE MONTAJE DE LA

VALVULA

: En bomba ESTILO DE MONTAJE DE LA

VALVULA

: En bomba 

FUNCION (ES) DE LA VALVULA : Avance y retorno FUNCION (ES) DE LA VALVULA : Avance y retorno 
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