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BOMBA HIDRAULICA
MOTOR ELECTRICO 
Código: 930.4664
Marca: POWER TEAM

Descripción

Bomba Hidraulica de motor electrico, esta diseñada
para uso con cilindro simple y doble acción.
Consta de función de apagado electrico que impide el
arranque accidental del motor despues que se
interrumpe el servicio electrico.
La valvula de alivio interna limita la presión a 700 Bar,
cuenta con una valvula reguladora de presión externa
ajustable de 70 a 700 Bar.
Las bombas operan bajo la limitación maxima de ruido
segun norma OSHA (74 a 76 dBA).
Arranque y operación bajo plena carga, incluso con un
voltaje reducido en un 10%.

Especificaciones Técnicas

MARCA : POWER TEAM MARCA : POWER TEAM 

MODELO : PQ604-50-220. MODELO : PQ604-50-220. 

PRESION MAXIMA : 700 BARPRESION MAXIMA : 700 BAR

CAUDAL : 11.9  Lts  a  7  Bar.    /      0,9 Lts  a  700 Bar. CAUDAL : 11.9  Lts  a  7  Bar.    /      0,9 Lts  a  700 Bar. 

CAPACIDAD DE ACEITE : 21.6 LTSCAPACIDAD DE ACEITE : 21.6 LTS

CAPACIDAD DE ACEITE UTIL : 20 LTSCAPACIDAD DE ACEITE UTIL : 20 LTS

DIAMETRO DEL CONECTOR DE

ACEITE

: 3/8  NPT. DIAMETRO DEL CONECTOR DE

ACEITE

: 3/8  NPT. 

PARA USO CON CILINDROS DE

EFECTO

: Simple y Doble Acción. PARA USO CON CILINDROS DE

EFECTO

: Simple y Doble Acción. 

PESO : 76 KGPESO : 76 KG

VOLTAJE : 230 VVOLTAJE : 230 V

VALVULA CODIGO : 9506 VALVULA CODIGO : 9506 
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BOMBA HIDRAULICA
MOTOR ELECTRICO 
Código: 930.4664
Marca: POWER TEAM

Especificaciones Técnicas

TIPO DE VALVULA : 4 Vias, 3 Posiciones, centro cerrado con posi-check. TIPO DE VALVULA : 4 Vias, 3 Posiciones, centro cerrado con posi-check. 

FUNCIÓN : Manual FUNCIÓN : Manual 

CONSUMO DE AMPERES A 700

BAR

: 11 ACONSUMO DE AMPERES A 700

BAR

: 11 A

TIPO MOTOR : 2 HP, 230 Volt, 50 Hz, Monofasico. TIPO MOTOR : 2 HP, 230 Volt, 50 Hz, Monofasico. 

TIPO : Equipo TIPO : Equipo 

12/12/2025 23:06:24 www.feram.cl | feram@feram.cl | (+56) 22 592 2000

- Página 2 / 2 -
** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible


