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* Imágenes referenciales

COMPRESOR
AUTONOMO DIESEL
3HP 10BAR 16.3CFM
200L
Código: 949.0450
Marca: GILO

Descripción

Compresor autónomo diesel, modelo GV-3, marca
GILO.
Cuenta con un Motor Toyama de 5 HP.
Es una opción ideal para talleres e industrias que
buscan un equipo compacto, eficiente y confiable. 
Su diseño permite optimizar el espacio sin comprometer
su rendimiento. 
Equipado con un cabezal de 3 HP y 2 pistones en V,
proporciona un caudal de aire efectivo de 15.5 CFM a
una presión máxima de 150 psi.
Pintura electrostática que brinda mayor protección
contra la corrosión y el desgaste.
Estanque de 200 litros, fabricado con acero ASTM A-36,
garantizando resistencia y durabilidad.

Especificaciones Técnicas

MOTOR : (TOYAMA)  3 HPMOTOR : (TOYAMA)  3 HP

ROSCA SALIDA : 1/2" npt ROSCA SALIDA : 1/2" npt 

MARCA : GILO MARCA : GILO 

MODELO : GV-3 MODELO : GV-3 

PESO : 200 KGPESO : 200 KG

PRESIÓN MÁXIMA : 150 PSIPRESIÓN MÁXIMA : 150 PSI

ESTANQUE : 200 LTSESTANQUE : 200 LTS

DESPLAZAMIENTO DE AIRE : 16.3 CFMDESPLAZAMIENTO DE AIRE : 16.3 CFM

AIRE EFECTIVO : 15.5 CFMAIRE EFECTIVO : 15.5 CFM

DIMENSIONES DEL EQUIPO : Largo 1.000mm  x  Ancho 570mm  x  Alto 1.200mm DIMENSIONES DEL EQUIPO : Largo 1.000mm  x  Ancho 570mm  x  Alto 1.200mm 

SISTEMA DE PARTIDA : Manual SISTEMA DE PARTIDA : Manual 
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